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4KG 
9LB

TROCKENSCHRANK

BESCHREIBUNG
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Zugang zur Kleidung oder mehr 
Zwischenraum im unteren Bereich.
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leicht erreichbar auf der Vorderseite,
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�� Timer einstellbar bis zu 4 Stunden
�� Überhitzungsschutz
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links bestellt werden    
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DC
SERIE

holzfuß
WÄSCHEREITECHNIK.

Handels & Service GmbH



Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu 
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www.primuslaundry.com
Primus by Alliance Laundry Systems
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Vorderseite Linke Seite P"�����
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Nutzlast kg/lbs 4 kg/8,8 Ibs
Trockenleistung  U/min* 17
$�-����'���� m/feet 16/52,5
Heizleistung insgesamt kW 1,5
Gesamt-Anschlusswert kW 1,535
Energieverbrauch Economy /kg kWh 0,5
#����������������#�+�����x�� kWh 0,6
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STROMANSCHLÜSSE
Elektrischer Anschluss 66|�67|x}|x~|��x�+����
Absicherung  A 10
Gesamt-Anschlusswert  kW 1,535
Heizleistung  kW 1,5
ABLUFT-BEDINGUNGEN
$���%��D���� ����x����� 100/3,94
'�%�������
�  m³/h 45
Druckverlust max Pa 60
#�
&�������������
��� U/min 17*
GERÄUSCHPEGEL
'�%�����F������������+���� dB(A) 60
VERSANDDATEN
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 kg/lbs 61/134,5
���+������ kg/lbs  4/8,8
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 kg/lbs 65/143
Volumen m³ 0,2
ABMESSUNGEN
Breite mm/inch 595/23,4
Tiefe mm/inch 619/24,4
���� mm/inch 1939/76,3


